
键。  

键。  

 	  键保存更改。  

微波炉的切换操作会引起电源电压波动。在不稳定的电压条件下工作时会对微波炉产生不利影响。本设备与电源接通后，用户电  
源接口处的最大系统容许阻抗 Zmax 为 0.2 Ohms 。用户必须确保该设备只连接到满足上述要求的电源。在必要时，用户可以就 接口
处的阻抗问题请求供电公司的帮助。  

Accelerated Cooking Products  
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预置按键 
采用预置的烹饪顺序烹调 
食物：  

快速入门参考指南 
欲了解安全规定，请参考产品安全手册  

完整的用户手册可从网上下载 

炉壁间隙 
A —  北美 (UL/CSA) 型号，微波炉顶部间隙至少为  

5.1 cm (2”) 。就国际型号 (50 Hz) 而言，微波炉 顶部间隙至少为 5.1 
cm (2”) 。适当的通风可冷 却电气元件。通风受限时，可能导致微波炉
无 法正常工作，并缩短电气部件的使用寿命。 

B —  微波炉后部的排气口和后墙壁之间的间隙至少 
为 0 。 

C — 炉侧间隙至少为 1” (2.54 cm) 。  

因此，我该如何使用？（电子控制）  

手动操作 
按选定的时间和功率烹调食物： 

1. 打开微波炉门，将食品放入微波炉。关闭炉门。  

2. 按“时间输入”   

1. 打开微波炉门，将食品放入微波 
炉。关闭炉门。 

2. 按所需按键。 
3. 微波炉开始烹饪。 
4. 烹饪结束时，微波炉发出提示音 

并自动关闭。   

X2 编程    

更改烹饪指标： 

1. 打开炉门。 
2. 按住 1 键约 5 秒。 
3. 按要重新编程的键。 
4. 按“2X”键。 
5. 按数字键，更改烹饪指标。 • 烹饪

指标可设置为 10% - 100% 
。 

• 默认值为 80%。 
• 按 5 键将烹饪指标更改为 50%。  

6. 按“启动”  

键，输入烹饪时间。  
3. 在必要时，按功率键，更改功率（特定型号）。 

• 显示“烹饪级别”及功率设置。  
4. 如果需要分段烹饪，请按“时间输入”   
5. 按“启动”    键。  

键，重复步骤 2 – 4。  

6. 烹饪结束时，微波炉发出提示音并自动关闭。 

编程项目 
1. 打开炉门。 
2. 按住 1 键约 5 秒。 
3. 按要重新编程的键。 
4. 使用数字键输入烹饪时间。  

5. 在必要时，按功率键   更改功率。  
6. 如果需要分段烹饪，按“时间输入”   

• 显示器短时显示段数。 
• 然后显示下一阶段的烹饪时间和功率。  

7. 在步骤 4 和 5 中输入烹饪时间和功率（特定型号）。 • 若
要进入另一个烹饪阶段时，再次按“时间输入”   
• 可对最多四个不同的阶段编程（适用某些型号）。  

8. 按“启动”  键重新编程，设置按键。  

注意：若要放弃更改，按“停止/重置”   键或关闭炉门。  

X2 按键 
1. 打开微波炉门，将食品放入微波炉。关闭炉门。 
2. 按“2X”键。 
3. 按所需的预置键或按键顺序。 
4. 微波炉开始烹饪。显示的烹饪时间是原始烹饪时间与额外增加的 2 倍时间 

的总和。  



非金属盘  

勿用动力喷水  

部件号：20120208 
修订日期：2018 年 06 月  

快速入门参考指南 
欲了解安全规定，请参考产品安全手册  

完整的用户手册可从网上下载  

我可以更改选项吗？ 
您可以根据个人偏好改变单键或双键编程、提示音量和最长烹饪时
间 等选项。 

更改选项：  

1. 打开炉门。  
• 炉门关闭或编程完成前按“停止/重置” 键，将放弃更改，微波炉会  

退出编程模式。 
2. 按住 2 键约 5 秒。 • 进入选项模式。 

• 微波炉将发出提示音，并显示 0P: 。  
3. 按数字键，控制要更改的选项。 • 关于选

项信息，请参阅下表。 
• 显示当前选项。 

4. 再次按数字键，更改选项。 
• 每次按键时，选项都会变化。 
• 使显示的代码与所需选项的代码匹配。  

5. 按“启动”  键，保存更改。  

• 要更改其他选项，重复步骤 3 和 4。  
• 关闭炉门或按“停止/重置” 键后，更改生效。  

欲查阅全部产品文档，请访问：   
www .acpsolutions.com  2018  ACP , Inc.  

爱荷华州锡达拉皮兹市，邮编：52404  


