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Potenza erogata
• 2100-3500 watt di potenza
• Il metodo unico nel suo genere di distribuzione dell’energia a microonde riscalda 

in modo uniforme e superiore l’intero vano cottura

Cottura a vapore su richiesta e cucina in lotti
• La cottura veloce mantiene qualità e proprietà nutritive degli alimenti
• Cottura a vapore senz'acqua—non richiede impianti idraulici, decalcinazione o 

ventilazione
• L'ampia cavità da 45 litri (1,6 piedi cubi) può alloggiare due vaschette standard 

profonde 102 mm (4”)

Flessibilità di programmazione
• Standard di connettività USB intelligente
• Compatibile con l'applicazione di programmazione ACP
• Memorizza fino a 100 voci di menu programmabili

Facile da usare
• I controlli sono intuitivi e richiedono una formazione minima
• 11 livelli di potenza e 4 fasi di cottura garantiscono flessibilità di cottura
• La funzione di quantità multiple calcola automaticamente i tempi di cottura per 

più porzioni
• Il sensore di tensione automatico si adatta all'alimentazione
• Sportello trasparente e interno illuminato per controllare la cottura senza dover 

aprire lo sportello
• Impilabile per risparmiare spazio prezioso sul piano di lavoro

Manutenzione facile 
• Esterno e interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia e una maggiore durata 
• Filtri aria frontali magnetici per una facile rimozione e pulizia 
• Promemoria per la pulizia del filtro per proteggere i componenti del forno.
• Fabbricato per resistere all'ambiente della ristorazione
• Il vassoio interno in borosilicato è sigillato e incassato per ridurre l'impatto tra la 

piastra e il bordo del ripiano e contenere le fuoriuscite
• Il ripiano rimovibile in borosilicato è facile da pulire 

Accessori opzionali
• Cestelli antiaderenti (NB10/S, TB10/S, SB10/S, MB10/S, NB10)
• Detergente per forno e protettivo per schermi (CL10*, SH10*, CL10W**, PR10W**)

Forni a vapore con algoritmo di 
potenza microonde 
Menumaster® serie commerciale MSO

Assistenza
Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia.  
Centro assistenza ComServ 24/7 

Garanzia
Il certificato di garanzia di questo prodotto è 
reperibile sul sito Web ACP, Inc. all’indirizzo  
www.acpsolutions.com/warranty 

Sicurezza e igiene
Questo prodotto ACP, Inc. soddisfa e supera gli standard 
di sicurezza e igiene stabiliti per i forni a microonde 
commerciali da UL, ETL, NSF, CSA, FDA, ETL EU, CE e 
certificato dalla Standards Association of Australia (SAA) 
Regulatory Compliance Mark (RCM).

Forni a vapore alimentati a microonde  
Questa categoria di forno a microonde è ideale 

per…

Applicazioni
• Scuole
• Strutture sanitarie
• Buffet
• Caffetterie
• Stadi

• Pranzi informali e 
raffinati

• Ristoranti di pesce
• Circoli sportivi
• Ristoranti a servizio 

rapido
• Supermercati

Volume di produzione potenziale per potenza 
del forno (unità all'ora)

Prodotto alimentare 2200W 3500W

Patate Rosse Per Bambini 
(4.5kg (10lb)) 3 5

Verdure surgelate 
(3.5kg (8lb)) 4 6

Code d'aragosta 
(6 code) 30 40

Baccalà bollito 
(8 filetti) 8 10

Gamberetti 
(1kg (2lb)) 18 24

Tutti i forni commerciali ACP, Inc. sono 
supportati dal nostro Centro culinario. Non 
esitate a contattarci per qualsiasi domanda 
riguardante la preparazione degli alimenti, 
lo sviluppo dei menu e i tempi di cottura 
all’indirizzo: testkitchen@acpsolutions.com

*Spedito solo negli Stati Uniti   
** Spedito solo in Europa   
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Caratteristiche
Configurazione Piano di lavoro
Impilabile Sì
Display LCD
Porta USB Sì
Sistema di controllo Touchpad
Controllo programmabile Sì, 10 tasti
Braille No
Impostazioni programmabili 100, con menù A/B opzionale
Massimo Tempo di cottura 60:00
Distribuzione microonde Cottura superiore e inferiore
Livelli di potenza 11
Scongelamento Sì, livello di potenza 2
Opzione di immissione del 
tempo

Sì

Immissione manuale del tempo 
di cottura

Sì

Impostazione di porzioni 
multiple

Sì, X2

Cottura a fasi 4 fasi
Luce interna Sì, a LED
Filtro dell'aria Si, rimovibile con promemoria per la pulizia
Segnale Fine ciclo, regolabile
Apertura dello sportello A discesa
Struttura dello sportello Finestra in vetro
Numero di fermo 2
Finitura esterna Acciaio inossidabile
Finitura interna Acciaio inossidabile con vassoio incassato in borosilicato
Ripiano interno 1 posizione ripiano; 1 ripiano rimovibile in borosilicato
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Serie Menumaster® Commercial MSO | Forni a vapore alimentati a microonde

Configurazione elettrica

Regione
N. modello/ 

UPC

Sensore 
tensione 

automatica
Consumo  

energetico

Potenza 
erogata 

(microonde) Fonte di alimentazione Configurazione della presa
Lunghezza del 

cavo Frequenza Magnetron

Nord America 
monofase

MSO22 
728028315806

Sì 3500 W 2200 W* 208 / 240V, 60Hz, 
20A, monofase

NEMA 6-20P 1.5m (5 ft.) 2450 MHz 4

Nord America 
monofase

MSO35 
728028315813

Sì 5100 W 3500 W* 208 / 240V, 60Hz, 
30A, monofase

NEMA 6-30P 1.5m (5 ft.) 2450 MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
monofase

MSO5211 
728028315820

No 3300 W 2100 W*
230-240V, 50Hz,  
16A, monofase

CEE 7 / 7 “Schuko” 1.5m (5 ft.) 2450 MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
monofase

MSO5351 
728028315837

No 5400 W 3500 W*
230-240 V, 50 Hz,  
30 A, monofase

IEC 309 1.5m (5 ft.) 2450 MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
multifase

MSO5353 
728028315943

No 5400 W 3500 W*
400 V, 50 Hz, Wye,  
16 A, trifase, 5 cavi

IEC 309 2.4 m (8 ft.) 2450 MHz 4

Australia 
multifase

MSO5353A 
728028422726

No 5400 W 3500 W*
400 V, 50 Hz, Wye,  
16 A, trifase, 5 cavi

Cavo diretto 1.5m (5 ft.) 2450 MHz 4

Brasile 
monofase

MSO35B 
728028377101

No 5400 W 3500 W* 220V, 60Hz, 
32A, monofase

IEC 309 1.5m (5 ft.) 2450 MHz 4

I disegni sono disponibili presso KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensioni
Esterno H 472 (18 5/8”) W 650 (25 5/8”) D† 597 (23 1/2”)
Vano cottura H 251 (9 7/8”) W 535 (21”) D 330 (13”)
Vano cottura utilizzabile 45 litri (1.6 piedi cubi)
Profondità dello sportello 857 (33 ¾”), porta a discesa

Distanza di montaggio
Parte superiore: 
178 (7”)

Lati: 25 (1”)
Parte posteriore: 
Assenti

Imballaggio di spedizione H 565 (22 ¼”) W 768 (30 ¼”) D 667 (26 ¼”)

Peso

Peso del prodotto
Peso di spedizione 
(approssimativo)

Spedibile tramite UPS

66 kg (146 lb) 73 kg (161 lb) No

Le misure sono in millimetri. Le dimensioni indicate tra parentesi ( ) sono del sistema americano.
*Sottoposto a test IEC 60705     
† Include la maniglia
EMEA = Europa, Medio Oriente e Africa; APAC = Asia Pacifico e Oceania; LATAM=America Latina


