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Leistung
• 2100–3500 Watt Leistung
• Eine einzigartige Methode zur Verteilung der Mikrowellenenergie sorgt für eine 

optimale und gleichmäßige Erwärmung des gesamten Innenraums

Dämpfen auf Abruf und Garen in Chargen
• Schnelles Garen erhält Qualität und Nährwert der Lebensmittel
• Wasserloses Dämpfen – keine Rohrleitungen, Entkalkung oder Belüftung erforderlich
• Großer 45-Liter-Innenraum (1,6 Kubikfuß) bietet Platz für zwei handelsübliche große 

Pfannen mit 102 mm (4 Zoll) Tiefe

Flexible Programmierung
• Intelligente USB-Konnektivität standardmäßig
• Kompatibel mit ACP-Programmieranwendung
• Speichert bis zu 100 programmierbare Menüelemente

Einfach zu bedienen
• Benutzerfreundliche Bedienelemente, die nur minimalen Schulungsaufwand 

erfordern
• 11 Leistungsstufen und 4 Garstufen für Flexibilität beim Kochen
• Mehrfachmengen-Funktion berechnet automatisch die Garzeiten für mehrere Portionen
• Automatischer Spannungssensor passt sich an die Stromversorgung an
• Durchsichtige Tür und beleuchteter Innenraum zur Überwachung ohne Öffnen der Tür 
• Stapelbar, um wertvolle Arbeitsfläche zu sparen

Wartungsfreundlich 
• Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl für eine einfache Reinigung und längere 

Lebensdauer 
• Magnetische Frontluftfilter für einfache Entfernung und Reinigung 
• Erinnerung an die Reinigung des Filters zum Schutz der Ofenkomponenten.
• Robuste, gastronomiefreundliche Konstruktion
• Die innere Borosilikatglas-Schale ist versiegelt und vertieft, um die Stoßwirkung beim 

Kontakt der Platte mit der Ablagekante zu verringern und Verschmutzungen zu 
vermeiden

• Die herausnehmbare Borosilikatglas-Ablage ist einfach zu reinigen 

Optionales Zubehör
• Antihaftkörbe (NB10/S, TB10/S, SB10/S, MB10/S, NB10)
• Ofenreiniger und Oven Shield Ofenschutz (CL10*, SH10*, CL10W**, PR10W**)

Mikrowellen-Dampf-Backofen
Menumaster® Commercial MSO-Serie

Kundendienst
Alle Produkte werden gestützt vom ACP, Inc.   
24/7 ComServ-Kundendienst 

Garantie
Das Garantiezertifikat für dieses Produkt finden Sie auf  
der Website von ACP Inc. unter www.acpsolutions.com/warranty. 

Sicherheit und Hygiene
Dieses Produkt von ACP, Inc. erfüllt und übertrifft die 
Sicherheits- und Hygienestandards für gewerbliche 
Mikrowellenöfen, die von UL, ETL, NSF, CSA, FDA, ETL EU, 
CE und ist mit dem Standards Association of Australia (SAA) 
Regulatory Compliance Mark (RCM) zertifiziert.

Mikrowellen-Dampf-Backofen  
Diese Art von Mikrowellenofen ist ideal für …

Einsatzbereiche
• Schulen
• Gesundheitseinrichtungen
• Buffets
• Cafeterien
• Stadien

• Zwanglose und gehobene 
Gastronomie

• Fischrestaurants
• Country-Clubs
• Schnellrestaurants
• Supermärkte

Mögliche Verarbeitungsmenge nach Ofenleistung  
(Artikel pro Stunde)

Lebensmittel 2200 W 3500 W

Rote Baby-Kartoffeln 
(4,5 kg (10 lbs)) 3 5

Gefrorenes Gemüse 
(3,5 kg (8 lbs)) 4 6

Hummerschwänze 
(6 Schwänze) 30 40

Pochierter Kabeljau 
(8 Filets) 8 10

Garnelen 
(1 kg (2 lbs)) 18 24

Alle gewerblichen Öfen von ACP, Inc. werden durch unser 
Culinary Center unterstützt. Zögern Sie nicht, 
uns bei Fragen zur Speisenzubereitung, zur 
Menüentwicklung und zu Kochzeiten unter 
testkitchen@acpsolutions.com zu kontaktieren.

* Versand nur innerhalb der USA   
** Versand nur innerhalb Europas   
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Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Funktionen
Konfiguration Arbeitsplatte

Stapelbar Ja

Anzeige LCD

USB-Anschluss Ja

Steuersystem Touchpad
Programmierbare 
Bedienung Ja, 10 Pads

Blindenschrift Nein
Einstellungen 
programmierbar 100, mit optionalem A/B-Menü

Max. Garzeit 60:00

Mikrowellenverteilung Oben und unten angebrachte Antennen

Leistungsstufen 11

Auftauen Ja, Leistungsstufe 2

Zeiteingabe-Option Ja

Wählbare Zeiteingabe Ja
Einstellung für mehrere 
Portionen Ja, X2

Stufenkochen 4 Stufen

Innenbeleuchtung Ja, LED

Luftfilter Ja, 2 – abnehmbar, mit Reinigungserinnerung

Signal Ende des Zyklus, einstellbar

Türöffnung Nach vorn klappbar

Türkonstruktion Glasfester

Anzahl Verriegelungen 2

Verkleidung außen Edelstahl

Verkleidung innen Edelstahl mit vertiefter Borosilikatglas-Schale

Ablage innen 1 Ablageposition; 1 herausnehmbare Borosilikatglas-Ablage
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Menumaster® Commercial MSO-Serie | Mikrowellen-Dampf-Backofen

Elektrische Konfiguration

Region
Modell-Nr./ 

UPC
Automatischer 

Spannungssensor Stromverbrauch
Leistung 

(Mikrowelle) Stromversorgung Stecker-Konfiguration Kabellänge Frequenz Magnetron

Nordamerika 
1-phasig

MSO22 
728028315806

Ja 3500 W 2200 W* 208 / 240 V, 60 Hz, 
20 A, 1-phasig

NEMA 6-20P 1,5 m (5 ft.) 2450 MHz 4

Nordamerika 
1-phasig

MSO35 
728028315813

Ja 5100 W 3500 W* 208 / 240 V, 60 Hz, 
30 A, 1-phasig

NEMA 6-30P 1,5 m (5 ft.) 2450 MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
1-phasig

MSO5211 
728028315820

Nein 3300 W 2100 W*
230–240 V, 50 Hz,  
16 A, 1-phasig

CEE 7 / 7 „Schuko” 1,5 m (5 ft.) 2450 MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
1-phasig

MSO5351 
728028315837

Nein 5400 W 3500 W*
230–240 V, 50 Hz,  
30 A, 1-phasig

IEC 309 1,5 m (5 ft.) 2450 MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
mehrphasig

MSO5353 
728028315943

Nein 5400 W 3500 W*
400 V, 50 Hz, WYE,  
16 A, 3-phasig, 5-adrig

IEC 309 2,4 m (8 ft.) 2450 MHz 4

Australiien 
mehrphasig

MSO5353A 
728028422726

Nein 5400 W 3500 W*
400 V, 50 Hz, WYE,  
16 A, 3-phasig, 5-adrig

Direkter Draht 1,5 m (5 ft.) 2450 MHz 4

Brasilien 
1-phasig

MSO35B 
728028377101

Nein 5400 W 3500 W* 220 V, 60 Hz, 
32 A, 1-phasig

IEC 309 1,5 m (5 ft.) 2450 MHz 4

Zeichnungen erhältlich bei KCL CADlog – techs@kclcad.com

Abmessungen
Außen H 472 (18 5/8”) B 650 (25 5/8”) T† 597 (23 1/2”)
Garraum H 251 (9 7/8”) B 535 (21”) T 330 (13”)
Nutzbarer Garraum 45 Liter (1,2 Kubikfuß)
Tür-Tiefe 857 (33 ¾”), Klapptür
Einbauabstände Oben: 178 (7”) Seiten: 25 (1”) Rückseite: Keiner
Versandverpackung H 565 (22 ¼”) B 768 (30 ¼”) T 667 (26 ¼”)

Gewicht
Produktgewicht Versandgewicht (ca.) Lieferung durch UPS

66 kg (146 lbs.) 73 kg (161 lbs.) Nein

Abmessungen in Millimeter. Maßangaben in ( ) sind US-Standard
* IEC 60705 getestet     
† enthält Griff
EMEA = Europa, Naher Osten und Afrika; APAC = Asien-Pazifik und Ozeanien; LATAM = Lateinamerika


